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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO CITMUSA

1.- JUSTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacion del Estado aprobado por
R.D. 1098/01 de 12 de octubre, se redacta este Anejo que contiene el Programa de Trabajo donde se
especifican los plazos en que deberan ser ejecutadas las distintas partes fundamentales de la obra,

determinandose los importes que correspondera abonar durante cada uno de aquellos.

La duracion de las unidades que componen la obra se ha obtenido a partir de los rendimientos
reflejados en el ANEJO N° 6 JUSTIFICACION DE PRECIOS.

La distribucién de tareas se recoge en diagrama de barras adjunto. El plazo previsto para la ejecucion
de las obras es de DOS (2) MESES.

El diagrama adjunto presenta como actividades las unidades de obra mas importantes y que se

corresponden con los capitulos de proyecto.

El Contratista tiene la obligacién de presentar su propia propuesta de Programa de Trabajo; no
obstante el orden de estas obras parciales podra ser modificado para conseguir una mas rapida

finalizacion de las mismas.

2.- RELACION DE PRECEDENCIAS

Con caracter general, se puede afirmar que la serie de actuaciones a realizar en la construccion de la

tuberia (por fases) son, basicamente, las siguientes:

e Determinacién del espacio preciso (por perimetro de obra, posicionamiento de maquinaria de
obra, contenedores) para colocar en obra los elementos de la conduccion.

e Demoliciones (pavimento), excavaciones (zanjas), movimiento de tierras y entibaciones
necesarias para alcanzar la cota de ejecucion de la tuberia.

e Retirada de tuberia y anillos de los pozos existentes a acopio.

e Ejecucion de la actuacion proyectada, asi como movimiento de tierras definido por la geometria
proyectada.

e Relleno y compactacion de zanja hasta cota de afirmado.

3.- DIAGRAMA DE GANTT. CONCLUSIONES
Con estos criterios se obtienen las duraciones que se recogen en el diagrama de Gantt que se incluye

a continuacion.
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA

NOMBRE DE TAREA Duracién MES 1 MES 2 PEM (€)
1. DEMOLICIONES Y REPOSICION 2 semanas 4.452 12
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 semanas 164.857,57
3. INSTALACION DE TUBERIAS Y
6 semanas 117.522,95
REGISTROS
4. REPOSICION DE SERVICIOS: LSMT 8 semanas 19.187,60
5. GESTION DE RESIDUOS 8 semanas 7.084,50
6. SEGURIDAD Y SALUD 8 semanas 7.173,12
320.277,86

Presupuesto Semanal Acumulado sobre Ejecucion

39.378,23 96.117,55 152.856,88 209.596,20 266.335,53 290.103,34 313.871,15 320.277,86
Material (€)

Presupuesto Semanal Acumulado sobre Ejecucion por

55.759,57 136.102,45 216.445,34 296.788,22 377.131,10 410.786,32 444 441,54 453.513,45
Contrata (€)

Porcentaje acumulado sobre el Total 12,30% 30,01% 47,73% 65,44% 83,16% 90,58% 98,00% 100,00%
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